/When mounting the Postbox Stand, make sure that\
the small screw hole is positioned exactly at the
front of the stand.

Lorsque vous placez le poteau de boite aux lettres,
veillez a ce que le petit trou de vis se trouve
exactement & l"avant du poteau.

Achten Sie bei Anbringung des Briefkastenpfostens
darauf, dass sich das kleine Gewindeloch genau an
der Vorderseite des Pfostens befindet.

Nell'installazione del supporto per la cassetta delle
lettere, assicurarsi che il foro per la vite si trovi sulla”
parte anteriore del supporto.

Durante el montaje del soporte para el buzén,
asegrese de que el pequefio orificio con rosca
esté situado exactamente en la parte delantera del
soporte.

Quando montar o poste da caixa de correio,
assegure-se de que o pequeno orificio do parafuso
| se situe exatamente na parte frontal do poste.

Let bij het plaatsen van de brievenbuspaal in beton
op: het kleine schroefgat moet precies aan de
voorzijde van de paal zitten

% "4
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Maintenance Tips

» Do not use aggressive or abrasive cleaning agents. Never use
praducts containing chlorine or hydrochloric acid solutions.

= Treat the lacquered parts once or twice a year with a good
quality car wax.

© (lean stainless steel thoroughly with a damp cloth at least
once a month. In coastal areas salt can damage the material
it it is not properly cleaned.

Astuces d'entretien

o Evitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou
agressifs. Ne jamais utiliser des preduits contenant des
solutions de chiore ou d'acide chlorhydrigue!

o En nettoyant une a deux fois par an les éléments laqués
avec une cire pour voitures, votre bofte aux lettres restera
longtemps en parfait état.

= Nettoyez les boites aux lettres en acier inoxydable au moins
une fois par mois. En bordure de mer, le sel peut endommager
le matériel en cas de nettoyage insuffisant (aussi valable pour
{"acier inoxydable).

Pflegetipps

 Benutzan Sie keine scheuernden oder aggressiven
Reinigungsmittel. Niemals Produkte mit chlor- oder
saurehaltigen Lsungen verwenden!

o Wenn die lackierten Teile ein- oder zweimal pro Jahr mit einem
quten Autowachs behandelt werden, hleibt Ihr Briefkasten
lange Zeit in einem optimalen Zustand.

e Edelstahl-Briefkdsten mindestens einmal pro Monat mit einem
feuchten Lappen qut reinigen. Salz kann in Kistengebieten
das Material bei unzureichender Pflege angreifen (das gilt
auch fiir Edelstahl).

Suggerimenti per la manutenzione

o Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi. Non usare mai
prodotti contenenti cloro o soluzioni di acido cloridrico.

o Trattare le parti laccate 1 0 2 volte I'anno con una cera per
automobili di buona qualita per mantenere la Vostra cassetta
lettere nelle condizioni ottimali.

o Pulire almeno una volta al mese la cassetta lettere in acciaio
inox. In zone costiere il sale pud danneggiare il materiale se
non opportunamente pulito (cid vale anche per I"acciaio inox)

Consejos para el mantenimiento

© No utilizar productos de limpieza abrasivos ni agresivos.
Nunca utilizar productos que contengan cloro o soluciones de
acido clorhidrico.

e Pulir las partes pintadas una o dos veces al afio con una
buena cera de coche para mantener el buzdn en condiciones
Gptimas.

e Limplar los buzones de acero inoxidable meticulosamente
con un trapo himedo comao minimo una vez al mes. En
Areas costaneras, la sal puede dafiar el material si no se
limpia adecuadamente (esto también es valido para el acero
inoxidable).

Sugestdes para manutencao

e N3o utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
Nunca utilize produtos que contenham solugdes de acido
clérico ou cloridrato.

o Trate as partes envernizadas, uma ou duas vezes por ane, com
cera para carros de boa gualidade para manter a caixa de
correio em Optimas condigGes.

o Limpe completamente as caixas de correioc em aco inoxidavel
com um pano himido no minimo uma vez por més. Nas
regides costeiras o sal pode danificar o material se este ndo
for limpo adequadamente {0 mesmo se aplica a produtos de
aco inoxidavel).

Onderhoudstips

e Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen.
Nooit producten met chloor- of zoutzuuroplossingen
gebruiken!

 Door de gelakte delen één a tweemaal per jaar te behandelen
met een goede autowas, blijft uw brievenbus lang in optimale
conditie.

* Roestvrijstalen brievenbussen minstens 1 x per maand goed
reinigen met een vochtige doek. Zout kan in kustgebieden bij
onvoldoende reiniging het materiaal aantasten (geldt ook voor
roestvrij edelstaal).

604 043 | 213
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UNIVERSAL POST
u100
FIXING TIPS

60 80 01 LACQUERED
60 80 25 STAINLESS STEEL

PIQUET DE MONTAGE UNIVERSEL
CONSEILS DE MONTAGE

UNIVERSAL-BRIEFKASTENPFAHL
MONTAGE TIPS

SUPPORTO CASSETTA LETTERE
UNIVERSALE
CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

SOPORTE UNIVERSAL
SUGERENCIAS DE MONTAJE

SUPORTE UNIVERSAL
SUGERENCIAS MONTAGE

UNIVERSELE BRIEVENBUSPAAL
MONTAGETIPS



~iead this Tist!

Attention: for additional protection during transport,
the pole is provided with a piastic cap at the bottom.
Flease ramove this cap first as the fixings are inside the
pofe! Mote that enclosed screw D is for the lacquered
pole -screw | can only be used for the stainless steel
nele. See the appropriate directions for use to the right.

t{ at.t — 4 lire avam de commencer!

1{\;&3 on: Dour une protection optimale durant le
P07t 2 piquet est livié avec bouchon en plastique
sase. Merei d'oter ce bouchon au préalable car les
fixations sont & lintérieur du piquet Veuillez nater que
la vis D jointe est pour le piquet faqué. La vis E ne peut

ene utilisée que pow le piquet en adier inoxydable.
Yaulllez fire les instructions pour une bonne utilisation.

ij=lesen Siedies funachsil

Achiung: fir zusdtzlichen Schutz wahrend des
Transpartes ist der Pfahl mit einer Kunststoffkappe an
der Unteiseite geschiitzt. Bitte entfernen Sie daher diese
Schirtzkappe, das sich das Befestigungsmaterial im
Plafit befindet! Bitte beachten Sie, dass die heiliegende
Schrasbe D fir die lackierten Pfahl bestimmt ist -
Schraube £ kann nur fir den Edelstahl Pfahl verwendet
werden. Siehe Gebrauchsanweisung rechts.

ggere attentamentel

Atianzione: per maggior protezione durante il

tizspoito, Il supperto ha un coperchio di plastica

- suf fendo. Rimuovere questo coperchin in quanto

it materiale di fissaggio é all'intermo del supporto!

Considerare che I"acclusa vite D & per il supporto
faccato mentre la vite £ deve essere utilizzata solo per il
SUppota i accaio inox. Yerificare sul disegno a destra

le istruzioni d'uso.

poiiante. lea esto primero!

patencionl: para una mejor proteccion durante el

ransporte, el poste va equipado con una tapa de
plastico en la parte inferfor. Retire la tapa antes del
montaje, va que el material de fijacion se encuentra
i posie. Tenga en cuenta que el tomilla D s
stes pintados, mientras gue el tomillo F solo
lizarse para fos postes de acers inoxidable.

13 primeiio este folheto!

Ao a maior proteccao durante o iransporte, o
poste € fornecido com uma tampa em pléstico na base.
For favor tetire primelro esta tampa pois os acessorios

agem estag dentro do poste! Note que o

150 3 incluso € para o poste lacado - o parafuso

E si pode ser ulilizada para o poste em aco inoxidavel.

Ver & direfta as instruges para apropriada utifizacao.

iee:, dtt eerstl

Belangrijk: voor extra bescherming tijdens het transport
is de paal aan de onderziide voorzien van een
kunstsic? cop. Deze dient u eerst te verwijderen - alle
nevestigingsmatenialen zijn opgeborgen In de paal.
et op: gebruik schroef © alieen voor de gelakte paal -
schroef £ s alleen geschikt voor de roestvrijstalen paal.

POST U100 - LACQUERED
PIQUET U100 - LAQUE
BRIEFKASTENPFAHL U100 - LACKIERT
SUPPORTO CASSETTA LETTERE U100 - LACCATO
SUPORTO U100 - LACADO
SUPORTF U100 - ENVERNIZADO
BRIEVENBUSPAAL U100 - GELAKT

‘POST U100 - STAINLESS STEEL
PIQUET U100 - ACIER INOXYDABLE
BRIEFKASTENPFAHL U100 - EDELSTAHL
SUPPORTO CASSETTA LETTERE U100 - ACCIAIO INC
SUPORTC U100 - INOX
. SUPORTE U100 - ACO INOXIDAVEL
BRIEVENBUSPAAL U100 - ROESTVRIJSTAAL




